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* Approssimativo	 ** Utensili fissi reversibili a doppio inserto

LEPRE
HP 70/120 - kW 52/89

Trinciatrice forestale ideale per taglio 
cespugli, ramoscelli e rovi, alberi ad alto 
fusto fino a 20 cm di diametro.
Rotore equipaggiato con utensile fisso e 
reversibile a doppio inserto.
Si applica a skid steer loader e caricatori, 
ed è adatto per lavorare su terreni 
inutilizzati, sottobosco e aree verdi in 
generale, che richiedono un lavoro ad 
alta potenza. 

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD: 
•	 Attacco rapido universale
•	 Motore idraulico a pistoni da 55 cc 

opp. 64 cc
•	 Valvola 3 funzioni: antishock - 

anticavitazionale - lim. portata
•	 Slitte laterali di appoggio regolabili 

con lamiera antiusura in hardox
•	 Sportello frontale idraulico
•	 Tubi idraulici di lunghezza 1.8 m con 

innesti rapidi faccia piana
•	 Due file di controcoltelli all’interno 

del telaio
•	 Manometro per controllo pressione 

durante funzionamento della 
trinciatrice

•	 Accumulatore di azoto, con funzione 
antishock, per assorbire i picchi di 
pressione

•	 Singola trasmissione a 4 cinghie

Note equipaggiamento
• Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

MODELLO POTENZA LARGHEZZA 
LAVORO

INGOMBRO
TOTALE DENTI** PORTATA PRESSIONE DI 

ESERCIZIO PESO*

1600 70 / 120 52 /89 1600 1870 33 110/180 300 1020

1800 70 / 120 52 / 89 1800 2070 39 110/180 300 1100

20 cm

The images are for illustrative purposes only, intended to present the product, and may vary due to design changes

* Approximate	 ** Fixed reversible double insert tools

FORESTALE DI SUPERFICIE - FORESTRY MULCHER

Forestry mulcher ideal for cutting bushes, 
twigs and brambles, tall trees up to 20 cm 
in diameter. 
Rotor equipped with fixed and reversible 
tool with double insert. 
Applies to skid steer loaders and loaders, 
and is suitable for working on unused 
land, undergrowth and general green 
areas that require high-power work.  
 
STANDARD EQUIPMENT: 
•	 Universal quick hitch
•	 Hydraulic piston motor 55 cc or 64 
•	 3-function valve: antishock - anti-

cavitation - flow rate limiting
•	 Adjustable side support slides with 

hardox wear plate
•	 Hydraulic front door
•	 Hydraulic hoses 1.8 m long with flat-

face quick couplers
•	 Two rows of counterknives inside the 

frame
•	 Pressure gauge for pressure control 

during mulcher operation
•	 Nitrogen accumulator, with anti-shock 

function, to absorb pressure peaks
•	 Single 4-belt transmission 

Equipment notes 
• Required hydraulic distributors from 2 
to 6 

MODEL POWER WORKING 
WIDTH

TOTAL 
FOOTPRINT TEETH** FLOW RATE PRESSURE

SET WEIGHT*

HP kW mm mm n° - No. l/min bar Kg


